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CODIFICACIÓN POR COLOR
El nuevo volante negro con bloqueo evita las alteraciones y cumple con 
la nueva norma ASSE 1070.

FÁCIL INSTALACIÓN
Disponible en varios tipos de conexión, incluidos los nuevos accesorios 
ProPress, Union Push Connect, PEX, NPT, soldadura y CPVC.

CUMPLE CON LOS CÓDIGOS DE AUSENCIA DE PLOMO
Todas nuestras válvulas mezcladoras AM-1 1070 ahora están 
disponibles en la versión con bajo contenido de plomo.

CUMPLE CON LA NORMA ASSE 1070 Y 1017
Para aplicaciones de punto de uso.

COEFICIENTE DE FLUJO (CV)
de 1.8.

REVESTIMIENTO DE TEFLON®

Resiste la acumulación de depósitos minerales y prolonga la vida útil.

INCLUYE  
TERMOSTRIP®  
GRATIS
Permite que una 
sola persona 
pueda ajustar 
la temperatura 
fácilmente.

N.º DE MODELO TAMAÑO TIPO DE CONEXIÓN TEMPERATURA
AM100C1070-UP-1LF 1/2″ ProPress de unión

70° –120° F
(21° –49° C)

AM100C1070-UCPVC-1LF 1/2″ CPVC de unión

AM100C1070-UPEX-1LF 1/2″ PEX de unión

AM100C1070-US-1LF 1/2″ Soldadura de unión

AM100C1070-UT-1LF 1/2″ NPT de unión

AM100C1070-SB-1LF 1/2″ Unión Push Connect

AM100C1070-USTG-LF 1/2″ Soldadura de unión con indicador 
de temperatura

AM101C1070-UP-1LF 3/4″ ProPress de unión

AM101C1070-SB-1LF 3/4″ Unión Push Connect

AM101C1070-UCPVC-1LF 3/4″ CPVC de unión

AM101C1070-UPEX-1LF 3/4″ PEX de unión

AM101C1070-US-1LF 3/4" Soldadura de unión

AM101C1070-UT-1LF 3/4" NPT de unión

AM101C1070-USTG-LF 3/4" Soldadura de unión con indicador 
de temperatura

AM102C1070-US-1LF 1" Soldadura de unión

AM102C1070-UT-1LF 1" NPT de unión

AM102C1070-SB-1LF 1″ Unión Push Connect

AM102C1070-UP-1LF 1" ProPress de unión

AM102C1070-USTG-LF 1″ Soldadura de unión con indicador 
de temperatura

Kit de válvula mezcladora termostática 
serie AM-1 de Resideo Braukmann
Diseñado para aplicaciones de punto de uso.
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